
$dompdf->loadHtml($html);

TAPONES DE GOMA CIEGOS (POR UNIDAD)

Descripcion:

Tapones de goma ciegos (sin agujeros), de calidad superior, resistente a ácidos, álcalis y amoniaco. Estos 
tapones mantienen el ambiente del contenedor totalmente sellado para que los líquidos o gases no puedan 
escaparse. LOS VALORES DE DIÁMETROS DISPONIBLES SE ENCUENTRAN EN LAS 
CARACTERÍSTICAS DE ESTE PRODUCTO, AL SOLICITAR UNA COTIZACIÓN DEBE ESPECIFICAR 
LA CANTIDAD Y VALORES DESEADOS.

Caracteristicas:

Diámetro inferior x Diámetro superior x Altura
5mm x 9mm x 20mm
8mm x 12mm x 20mm
9mm x 11.5mm x 20mm
10.5mm x 14.5mm x 20mm
11mm x 14mm x 24mm
13mm x 16mm x 24mm
15mm x 18mm x 24mm
17mm x 20mm x 26mm ó 17mm x 22mm x 25mm
18mm x 21mm x 26mm ó 18mm x 24mm x 30mm
19mm x 22mm x 28mm
20mm x 26mm x 25mm
21mm x 24mm x 28mm
23mm x 26mm x 28mm ó 23mm x 27mm x 25mm
25mm x 28mm x 28mm
26mm x 32mm x 30mm
27mm x 31mm x 32mm
29mm x 33mm x 32mm ó 29mm x 35mm x 30mm



30mm x 37mm x 25mm
34mm x 41mm x 35mm
40mm x 49mm x 40mm


